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Ostrze!enia:
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d"onie i odzie! nale!y trzyma# z dala od cz$%ci obrotowych urz&dzenia
oraz wlotów i nie zas"oni$tych otworów
nale!y zabezpieczy# dmuchaw$ i %ruby monta!owe nap$du
nale!y zamontowa# w odpowiednim miejscu os"on$ przek"adni pasowej lub sprz$g"a
nasilenie ha"asu wymaga# mo!e zastosowania urz&dze' ochrony s"uchu
nagrzana dmuchawa mo!e  spowodowa# oparzenia w przypadku dotkni$cia

Stosowa! ochron"
s#uchu.

UWAGA !!!

Nie zbli$a! si" do
ruchomych cz"%ci maszyn.
Uwaga elementy wiruj&ce.

UWAGA !!!

Nie wykonywa! czynno%ci
serwisowych przy

zdemontowanych os#onach

UWAGA !!!

Nie dotyka! .
Urz&dzenie

mo$e by! gor&ce.

UWAGA !!!

Nie zbli$a! si" do otwartych
cz"%ci ruroci&gu.

Uwaga podci%nienie.

UWAGA !!!

INSTRUKCJA BEZPIECZE) STWA

1. Przed przyst&pieniem do jakichkolwiek prac zwi&zanych z obs#ug&i
eksploatacj&urz&dzenia prosimy szczegó#owe zapoznanie si"
z dokumentacj&techniczn&do#&czon&do urz&dzenia

2. W czasie prac prosimy zastosowa! wszystkie mo$liwe zabezpieczenia
przed przypadkowym uruchomieniem. Prace serwisowe wykonywa!
przy wy#&czonej maszynie.

UWAGI

Powy&ej wskazane etykiety dotycz%ce bezpiecze)stwa zosta!y do!%czone do urz%dzenia przed dokonaniem wysy!ki.
Obowi%zuje zakaz usuwania, zamalowywania lub uszkadzania ich w jakikolwiek inny sposób.

Niezachowanie powy&szych ostrze&e) mo&e spowodowa$ powa&ne uszkodzenia cia!a pracowników obs!uguj%cych
i konserwuj%cej to urz%dzenie.



Sposoby transportu stopnia spr"$aj&cego

Sposoby transportu stanowiska dmuchawy

Sposoby transportu stanowiska dmuchawy na palecie

UWAGA

Usterki wywo#ane nieprawid#owym transportem nie s&wadami fabrycznymi ani wadami

wynikaj&cymi z niew#a%ciwego wykonania us#ugi i nie podlegaj& prawom gwarancji.



Prawid#owe posadowienie na ramie oraz monta$osprz"tu.

UWAGA

UWAGA

Korpus dmuchawy nie mo$e by! poddany napr"$eniom wywo#anym wadliwym monta$em

na ramie no%nej lub wadliwym monta$em t#umików. Wszelkie luzy pod#apami nale$y

zniwelowa! stosuj&c podk#adki, p#aszczyzny ko#nierzy dmuchawy musz&by! równoleg#e

do p#aszczyzn ko#nierzy t#umików. Odleg#o%!p#aszczyzny ko#nierzy t#umików nie mo$e

by! wi"ksza lub mniejsza jak grubo%!zastosowanych uszczelek.

T#umiki ss&cy i t#oczny nie mog& powodowa! napr"$e' na ko#nierzach dmuchawy.

Podczas monta$u t#umików nale$y bezwzgl"dnie sprawdzi! , czy p#aszczyzna ko#nierzy

t#umików i ko#nierzy dmuchaw s&równoleg#e. W przypadku braku równoleg#o%ci nale$y

bezwzgl"dnie poprawi! konstrukcj".

UWAGA

Usterki wywo#ane wy$ej wymienionymi uwagami nie s&wadami fabrycznymi ani wadami

wynikaj&cymi z niew#a%ciwego wykonania us#ugi i nie podlegaj& prawom gwarancji.



W#a%ciwy poziom oleju

UWAGA

UWAGA

Po zamontowaniu dmuchawy na stanowisku roboczym nale$y sprawdzi! poziom oleju.

Poziom oleju nie powinien by! wy$szy jak ok. 1 mm poni$ej osi wska(nika. Zbyt du$a ilo%!

oleju mo$e powodowa! wycieki i pogorszy! ch#odzenie i smarowanie#o$ysk oraz kó#

z"batych. Poziom oleju nale$y sprawdza! przy wy#&czonej dmuchawie.

Z otworów odpowietrzaj&cych komory mo$e wydobywa! si" niewielka ilo%!oleju. Jest

to olej u$ywany do smarowania cz"%ci podczas monta$u. Niewielkie wycieki oleju

smaruj&cego s&dopuszczalne w pierwszych godzinach pracy. Po dotarciu si" pier%cieni

uszczelniaj&cych do rowków w tulejach uszczelniaj&cych wycieki powinny usta! .

UWAGA

Mo$liwe jest zm"tnienie oleju przed pierwsz&wymian&. Powodem zm"tnienia mog&by!

%ladowe ilo%ci grafitu uwalniane z$eliwa.

UWAGA

Usterki wywo#ane wy$ej wymienionymi uwagami nie s&wadami fabrycznymi ani wadami

wynikaj&cymi z niew#a%ciwego wykonania us#ugi i nie podlegaj& prawom gwarancji.



Okre%lenie w#a%ciwego kierunku obrotów dmuchawy

UWAGA

Przed przyst&pieniem do monta$u przek#adni pasowej lub sprz"g#a nale$y sprawdzi!

kierunek obrotów silnika elektrycznego, je$eli kierunek obrotów jest inny ni$

wymagany nale$y ustawi! go zgodnie do kierunku obrotów rotorów zale$nego od

kierunku przep#ywu czynnika w stopniu spr"$aj&cym.



W#a%ciwe ustawienie osiowo%ci sprz"g#a lub przek#adni pasowej

UWAGA

Ustawienie osiowo%ci sprz"g#a lub przek#adni pasowej oraz si#a naci&gu pasów

klinowych przek#adni nie mog&by! przypadkowe. Zasady monta$u i kontroli opisane

s& w DTR-ce dmuchawy dostarczonej przez producenta agregatu.Niew#a%ciwe

ustawienie mo$e powodowa! wzrost temperatury kó#pasowych lub sprz"g#a, wzrost

drga' a w konsekwencji uszkodzenie dmuchawy.

UWAGA

Usterki wywo#ane wy$ej wymienionymi uwagami nie s&wadami fabrycznymi ani wadami

wynikaj&cymi z niew#a%ciwego wykonania us#ugi i nie podlegaj& prawom gwarancji.



W#a%ciwe ustawienie osiowo%ci sprz"g#a lub przek#adni pasowej

UWAGA

Przed uruchomieniem nale$y dok#adnie sprawdzi! :

- stan filtra ssania powietrza i je%li jest taka konieczno%!wymieni! filtr na nowy,

- poprawno%!dzia#ania zaworu przeci&$eniowego,

- poprawno%!dzia#ania zaworu zwrotnego,

- poprawno%!i szczelno%!wszystkich po#&cze' i przy#&czy,

- dro$no%!otworów wlotowych i wylotowych urz&dzenia,

- czy urz&dzenie nie posiada zabezpiecze' mechanicznych

UWAGA

Usterki wywo#ane wy$ej wymienionymi uwagami nie s&wadami fabrycznymi ani wadami

wynikaj&cymi z niew#a%ciwego wykonania us#ugi i nie podlegaj& prawom gwarancji.
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1 - filtr; 2 - zawór przeci!"eniowy; 3 - zawór zwrotny; 4 - przy#!cze eleatyczne



Przejaw
problemu

Prawdopodobna przyczyna Metody naprawy

Wycieki oleju Niew!a"ciwie doci"ni#ta pokrywa komory
olejowej;

Nieszczelny wargowy uszczelniacz wa!u;

Niedostateczna szczelno"$ korków spustowych
oleju;

Doci%gn%$ "ruby mocuj%ce pokryw#;

Wymieni$ uszczelniacz na nowy;

Doci%gn%$ korek lub wymieni$ uszczelk#;

Nadmierne zu&ycie
!o&ysk lub kó! z#batych

Niew!a"ciwe smarowanie;

Nadmierne napi#cie pasów klinowych;

Niew!a"ciwe osiowanie sprz#g!a;

Uzupe!ni$ poziom olej; wymieni$ olej zu&yty;

Sprawdzi$ fabryczne wskazówki co do naci%gu pasów i
dopasowa$ wedle tych danych;

Sprawdzi$ dok!adnie i wyosiowa$ je"li to konieczne;

Spadek wydajno"ci 'lizgaj%ce si# paski;

Niew!a"ciwe luzy;

Zbyt niska pr#dko"$;

Niedro&ny ruroci%g;

Sprawdzi$ fabryczne wskazówki co do naci%gu pasów i
dopasowa$ wedle tych danych;
Sprawd( w!a"ciwe luzy;
Zwi#kszy$ pr#dko"$ obrotow% urz%dzenia pami#taj%c o
ograniczeniach pr#dko"ci;
Upewni$ si#, &e zapewniony jest swobodny przep!yw w rurach.

Stukanie Przepracowana ilo"$ godzin mi#dzy remontami;
Deformacja wynikaj%ca z nieprawid!owego
monta&u lub napr#&enie ruroci%gu;
Nadmierne ró&nice w ci"nieniu;

Zu&yte ko!a z#bate;

Wykona$ remont;
Sprawdzi$ poprawno"$ monta&u;

Zmniejszy$ do ci"nienia sugerowanego przez producenta,
sprawdzi$ zawory bezpiecze)stwa i wyregulowa$ je, je"li to
konieczne;

Wymieni$ ko!a z#bate;

Nadmierna temperatura
urz%dzenia

Za ma!o lub za du&o oleju w zbiorniku biegów;

Za ma!a pr#dko"$ obrotowa;
Zatkany filtr lub t!umik;
Nadmierna ró&nica ci"nie);
Podniesiona temperatura gazu na ssaniu;
Niew!a"ciwe luzy miedzy rotorami;

Sprawdzi$ poziom oleju;

Zwi#kszy$ pr#dko"$ obrotow%;
Usun%$ przyczyn# zatkania;
Zmniejszy$ ró&nic# ci"nie) w urz%dzeniu;
Zredukowa$ temperatur# gazu;
Sprawdzi$ w!a"ciwe luzy;

Rotor ociera o p!yt#
boczn%

Niew!a"ciwe luzy monta&owe;
Deformacja konstrukcji;
Nadmierne ci"nienie robocze;
Nadmierna temperatura robocza;

Sprawdzi$ luzy;
Sprawdzi$ poprawno"$ monta&u dmuchawy oraz ruroci%gu;
Obni&y$ ró&nic# ci"nie);
Obni&y$ ró&nic# ci"nie) lub obni&y$ temperatur# gazu
wlotowego;

Wibracje Niew!a"ciwe osiowanie sprz#g!a lub przek!adni
pasowej;
Rotor ociera o korpus lub drugi rotor;

Sprawdzi$ dok!adnie, wyosiowa$ je"li to konieczne;
Sprawdzi$ czy na korpusie s% gor%ce miejsca, sprawdzi$ czy
rotor ma kontakt z innymi podzespo!ami. Przeprowadzi$
regulacj# luzów. Sprawdzi$ stan !o&ysk i kó! z#batych; wymieni$
je"li to konieczne; Mo&liwo"$ odbudowy !ysinki. Wywa&y$ rotory.

Rozwi&zywanie problemów

UWAGA

W trakcie eksploatacji mog& si" pojawi! problemy, wynikaj&ce zarówno ze zwyk#ego

u$ywania urz&dze' , jak i z rozregulowania. Poni$sza tabela zawiera list" przejawów tych

problemów, wraz ze wskazaniem ich prawdopodobnych przyczyn oraz metod ich naprawy.


